
Specyfikacja techniczna

Sposób na oczyszczenie
Układu klimatyzacji samochodowej

NEW

W uzupełnieniu oferty oferowany jest odświeżacz o zapachu “clean 
car” do wpięcia bezpośrednio w nawiew wentylacji.

DANE ELEKTRYCZNE

AIR  podłączany jest bezpośrednio do gniazda zapalniczki w kabinie.

Napięcie: 12.0 – 14.5 V 
Natężenie: 2.5 – 3.5 A
Długość kabla: 106.7 cm

WYMIARY I WAGA
Wymiary: 36.8 cm x 19.1 cm x 16.5 cm
Waga: 1.52 kg

- Działanie w pełni automatyczne bez konieczności asysty operatora.

- Automatyczny Stop po zakończeniu cyklu pracy.

- Wyposażony w czujnik odczytu ilości płynu dezynfekującego.

- Automatyczne ostrzeżenie przy pracy na niskim poziomie płynu.

- Zabieg oczyszczania musi być wykonany na uruchomionym silniku pojazdu, włączonej klimatyzacji w trybie obieg 

  wewnętrzny powietrza.

- W przypadku, gdy pojazd wyposażony jest w filtr wewnętrzny, należy go usunąć przed wykonaniem zabiegu.

- Czas zabiegu: ok 15 minut.

- Po zakończeniu cyklu dezynfekcji zaleca się przewietrzenie pojazdu przez ok 10 minut.
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Dane, opisy i ilustracje mogą różnić się od tych 
podanych w broszurze. TEXA S.p.A. zastrzega sobie 
prawo do dokonywania zmian w produkcie, bez 
uprzedniego powiadomienia.

Marka Bluetooth jest własnością Bluetooth SIG, Inc., 

U.S.A., i jest używana przez TEXA S.p.A.

MADE IN EUROPE

TEXA Poland Sp. z o.o.
ul. Babińskiego, 4
30-393 Kraków - POLAND
Phone: 0048-12-263 10 12
Fax 0048-12-263 29 85
www.texapoland.pl
info@texapoland.pl

Zeskanuj ten symbol przy pomocy telefonu 
komórkowego i uzyskaj więcej informacji 
na temat TEXA S.p.A. i jej produktów.*
* Zeskanowanie tego symbolu stworzy link WAP, który zapewnia 
dostęp do strony http://www.texa.mobi bez konieczności 
ręcznego wprowadzania adresu w wyszukiwarce. Zawartość 
strony TEXA można swobodnie przeszukiwać, opłata za 
połączenie jest zgodna z cennikiem operatora. Jeśli twój telefon 
nie posiada oprogramowania do odczytu kodów QR, wejdź na 
jedną z licznych stron internetowych, które oferują je za damro.



Układy klimatyzacji instalowane w pojazdach 
gwarantują komfort pasażerom zarówno latem, 

jak i zimą. 
Często jednak zapominamy, o jakości 
powietrza dostarczanego przez te układy. 
Ostatnie badania dowiodły, że powietrze 
znajdujące się wewnątrz pojazdów jest 
gorszej jakości niż powietrze cyrkulujące w 

pomieszczeniach domowych czy biurach.
Wewnątrz układu klimatyzacji żyje i rozwija 

się duża ilość alergenów, które po urucho-
mieniu wentylatora wyrzucane są do kabiny 

pojazdu. 
Mówimy tutaj o alergenach, grzybach i bakteriach, które wywołują 

wiele problemów układu oddechowego takich jak kaszel, ból gardła, 
reakcje alergiczne oraz uciążliwy oraz uporczywy zapach.

Należy koniecznie zadbać o jakość wdychanego powietrza oraz o zdrowie naszych dzieci, które często 
jedzą, śpią i bawią się w samochodach gdzie brud, sierść zwierząt i dym wnikają w tapicerkę i dywaniki 
samochodu.

W celu poprawnego oczyszczenia układu klimatyzacji nie wystarczy okresowo 
wymieniać filtr przeciwpyłkowy. Jest on faktycznie skuteczną barierą dla kurzu i 
zanieczyszczeń pochodzących z zewnątrz, nie gwarantuje jednak żadnej ochrony 
przed mikroorganizmami, które gnieżdżą się w parowniku układu klimaty-
zacji. Wśród najbardziej popularnych środków przeznaczonych 
do czyszczenia instalacji klimatyzacji znajdują się płyny, które 
wprowadza się bezpośrednio do wylotów nawiewów, ale 
nie rozwiązują one w pełni problemu. Zanieczyszczenia, 
grzyby, pleśnie i bakterie, faktycznie, rozwijają się przecież 
najintensywniej wokół parownika, gdzie nie docierają 
wstrzykiwane preparaty.

AIR : KOMPLETNY SYSTEM OCZYSZCZENIA 
UKŁADU KLIMATYZACJI ORAZ KABINY SAMOCHODU

Jedynie produkt AIR  TEXA jest w stanie dotrzeć do 
parownika układu klimatyzacji i prawidłowo go oczyścić.

AIR  Jest profesjonalnym urządzeniem 
złożonym z rozpylacza ultradźwiękowego, 
który uwalnia w kabinie pojazdu mgiełkę 
specjalnej substancji w postaci mikroskopi-
jnych kropelek. Aby w pełni oczyścić układ i 
kabinę wystarczy włączyć AIR  i uruchomić 
układ klimatyzacji pojazdu w trybie “obieg 
wewnętrzny”.
Dzięki AIR substancja higieniczna pene-
truje układ klimatyzacji aż do parownika, 
uwalniając go z pleśni, bakterii i drobinek 
kurzu, przywracając tym samym idealny 
przepływ czystego powietrza pozbawionego 
mikroorganizmów. 
Ale to nie wszystko! 

Dzięki swoim właściwościom dezynfekującym oraz ultradźwiękom, AIR oczy-
szcza również całą kabinę pojazdu, dywaniki i tapicerkę. Ogólne oczyszczenie 
pojazdu sprzyja bezpieczeństwu jazdy, usuwając z otoczenia kierowcy alergeny i 
źródła niemiłych zapachów.

Czyszczenie przy pomocy AIR TEXA jest bardzo ekonomiczne i zaj-
muje tylko 15 minut! 

Aby utrzymać doskonały efekt 
oczyszczania i zapobiegać problemom 
układu oddechowego czy alergiom 
pasażerów, zaleca się wykonywanie 
zabiegu czyszczenia przy pomocy AIR  
TEXA, co 6 miesięcy.

Alergeny, bakterie i niemiłe za-
pachy wprowadzane są do kabiny 
poprzez układ nawiewu klimaty-
zacji.

Podczas normalnego użytkowania 
klimatyzacji wewnątrz kabiny 
odkładają się odrobiny jedzenia, 
brud, mikroorganizmy.

AIR  rozpyla mgiełkę specjalnej 
substancji wewnątrz kabiny oraz 
wewnątrz układu klimatyzacji.

Zabrudzone buty, wilgotne ubra-
nia czy zwierzęta przewożone 
samochodem są nośnikami aler-
genów i bakterii.

W ciągu 15 minut pojazd zostaje w 
pełni oczyszczony. Jest to prosta, 
szybka i skuteczna operacja.

Mikroorganizmy wchodzą nieu-
chronnie w kontakt z kierowcą, 
pasażerami, dziećmi, które śpią, 
bawią się i jedzą w samochodach. 

Przed zabiegiem


